
НОВО!

Guarded Hot Plate Apparatus

уред с плоча за стационарно и директно 

измерване на топлопроводимостта без 

калибрирани проби:

▪  ISO 8302

▪  ASTM C177

▪  EN 1946-2

▪  EN 12664

▪  EN 12667

▪  EN 12939

▪  DIN 52612

  -Meter EP500e

Lambda-Meßtechnik GmbH Dresden

Уред за измерване
на топлопроводимостта



Обхватни решения за

всички измервателни

задачи

Компютърно работно място с програмата за управление EP500

могат да се измерват почти

всички форми и типове изолационни 

и строителни материали

Автоматизиран λ-Meter EP500e
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Уред за измерване на топлопроводимостта λ-Meter EP500e

▪ уред с плоча за стационарно и директно измерване на 

топлопроводимостта без калибрирани проби (guarded hot 

plate apparatus, GHP):

 

▪ интелигентно температурно поле в рамките на пробата:

 → не е необходима измервателна камера, открита 
  конструкция
 → благодарение на това може лесно да бъде автоматизиран 
 → предвиден за вграждане на много големи проби

▪ въпреки това компактен размер и тегло → настолен уред
▪ най-съвременни технологии и електроника
▪ голям диапазон на измерване само с един уред:
        ◦  Rth = 0.025 ... 14 m²K/W  
   → λ = ca. 0.002 ... 3 W/(m•K)
        ◦  настройващи се измервателни температури 
   -10 … 50°C, на степени от 1 K
  ◦  дебелина на пробата = <10 … 200 mm

▪ високи резолюции:
        ◦  температура: < 1 mK
        ◦  плътност: <0.01 mm

▪ висока прецизност и точност: < 1.0 % 
 (в повечето случаи < 0.7 %)
▪ голяма възможност за възпроизвеждане: < 0.5 %
 (в повечето случаи <0.2 %)

▪ измервания при предварително дефинирано контролно 
 налягане (50 ... 2500 Pa) или за много меки материали при 
 настроена номинална плътност 

▪ размери на пробите:
  ◦  500 x 500 mm² или по-малки
  ◦  най-малко с размера на измерваната повърхност
  ◦  едната страна може да е и по-дълга
  ◦  с VIP-конструктивни варианти 
           до 800/1250 x {произволно} mm²



(VIP-конструктивен вариант с ширина 800 mm)

(мощни инструменти за управление на данните и оценка)

P500e

не на 

топлопроводимостта без калибрирани проби (guarded hot 

 → благодарение на това може лесно да бъде автоматизиран 

▪ с въздушно охлаждане (без свързване с вода или термостат)
▪ много тих (< 50dB)
▪ необходим е само един извод за 230 VAC
▪ RS232 или Bluetooth интерфейс (безкабелен!) към 
 измерващия компютър
▪ многобройни възможности за сигнализация в края на 
 измерването:
  ◦  звуково или с импулсна лампа
  ◦  чрез съобщение в компютърни мрежи
  ◦  чрез SMS към мобилни телефони
▪ широкообхватен компютърен софтуер, отговаря на 
 изискванията на международните и европейските стандарти 
 за измервания на топлопроводимостта, включително 
 функционалност на базата данни и подробни измервателни 
 протоколи



(многоезични измервателни протоколи

съгласно европейските стандарти)

(писмено документирана крива на времето ламбда

за всяко измерване)

▪ с въздушно охлаждане (без свързване с вода или термостат)

 изискванията на международните и европейските стандарти 

 функционалност на базата данни и подробни измервателни 

▪ най-добра техническа поддръжка с интелигентен 
 фирмен софтуер и компютърен софтуер, посредством  
 така наречен “Проблемен доклад за анализ на грешките”:
 бърз, лесен, разбираем – безплатен, също и след повече 
 от 10 години ...

▪ освен периодичното почистване на въздушните филтри 
 не е необходима поддръжка на измервателния уред



Lambda-Meßtechnik GmbH Dresden
Zellescher Weg 24
D-01217 Dresden
GERMANY
T: +49 (0) 351 / 647 55 35
F: +49 (0) 351 / 647 55 36
* lambda@online.de
* support@lambda-messtechnik.de
: www.lambda-messtechnik.de

Както виждате, 

уредът за измерване на топлопроводимостта

λ-Meter EP500e

надхвърля Вашите евентуални изисквания. За 
допълнителни технически и търговски въпроси 
можете да се свържете с нас по всяко време. Ние с 
удоволствие ще Ви изпратим подробна оферта.
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